
 01
Strona

folder 8 stron.indd   1 2008-09-17   11:15:01



KLIMATYZATORY SPLITKLIMATYZATORY SPLITSPIS TRE•CI:

strona 3
Budowa jednostki wewn!trznej

strona 4
Split classic

strona 5
Split Kameo

strona 6
Klimatyzatory kasetonowe

strona 7
Klimatyzatory kana"owe

folder 8 stron.indd   2 2008-09-17   11:15:01



Strona

– wszystkie klimatyzatory firmy SPLIT wyposa•one s• 
 w nowoczesne i niezawodne spr••arki firmy TOSHIBA

– trwa•o•• i niezawodno•• to podstawowe cechy naszych 
klimatyzatorów, g•ównie dzi•ki najlepszym na rynku 
spr••arkom japo!skiej firmy TOSHIBA  

BUDOWA JEDNOSTKI WEWN•TRZNEJ SPLIT

Wentylator
Higieniczna konstrukcja zapobiega rozprzestrzenianiu si• 
bakterii oraz grzybów, a tym samym nie•wie•ego zapachu. 
Dzi•ki niskoszumowej pracy wentylatora w pomieszczeniu 
utrzymywane s• ciche i przyjemne warunki.
Wymiennik ciep•a
Efektywny wymiennik ciep•a, zapewnia szybkie ch•odzenie 
oraz grzanie.
Filtr antybakteryjny (opcja)
Likwiduje mikroorganizmy dzi•ki zaawansowanej techno -
logii.

Filtr wst!pny
Wysokiej jako•ci filtr, spe•niaj•cy skutecznie funkcj• oczysz-
czania powietrza z py•ów.

Estetyczna budowa
Czyni z klimatyzatora nowoczesny element wyposa•enia 
wn•trza.
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Specy•kacja:

MODEL LAS-07HW LAS-09HW LAS-12HW LAS-18HW LAS-24HW

Ch odzenie!kW-Btu/h 2,1!-!7000 2,6!-!9000 3,2!-!11000 5,3!-!18000 7,0!-!24000
Grzanie!kW-Btu/h 2,3-7400 2,8!-!9600 3,5!-!12000 5,7!-!19500 7,6!-!25800
Pobór!pr"du!!-!ch odzenie 750 950 1190 2000 2700
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!grzanie 730 900 1120 1960 2650
Odwil#anie!L/h 0.9 1.2 1.4 1.8 2,6
Przep yw!powietrza 310 380 480 760 1150
EER!ch odzenie!(W/w) 2.7 2.8 2.7 2.6 2,6

COP!Grzanie!(w/w) 3.0 3.1 3.1 2.9 2.9
Zasilanie
Napi$cie 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz
Pr"d!rozruchowy!!!-!Ch odzenie 3.6 4.3 5.5 9.0 11.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!Grzanie 3.5 4.2 5.3 8.8 11,3
Poziom!ha asu!maks. 35 39 40 45 52
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!(Jedn.!wewnetrzna)!niski 28 32 34 42 43
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!(Jedn.!zewn$trzna) 45 47 50 54 60
System
Czynnik!ch odniczy R407C R407C R407C R407C R407C
Spr$#arka Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba
Przy "cza!rur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!ciecz!(mm)cale 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!gaz!(mm)cale 9.52 9.52 9.52 12.7 15,88
Rozmiary!i!waga
Wymiary!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!jednostka!wewn$trzna870*350*240 870*350*240 870*350*240 1070*375*285 1115*390*280
!! 760*340*540 760*340*540 910*340*59 980*400*705 980*400*760
Waga!(kg)!!!!!!!!!!!!!!!!-!jednostka!wewn$trzna 10 10 12 16 23
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-jednostka!zewn$trzna 29.5 31 37.5 45 57
Waga!z!opakowaniem!!!-!jednostka!wewn$trzna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 12 15 19 26

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!jednostka!zewn$trzna 31.5 33 39.5 47 58

SPLIT CLASSIC •cienny:
- bardzo dobrze prezentuje si• na •cianie
- wyposa•ony w standardzie w automatyczne •aluzje poziome do 

równomiernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu
- mo•liwo•• r•cznego ustawienia •aluzji bocznych do kierowania 

strumieniem powietrza
- jednostka zewn•trzna wyposa•ona w standardzie w antykoro-

zyjne lamele
- zminimalizowane rozmiary jednostek wewn•trznych oraz ze-

wn•trznych
- wyposa•one w kompaktowy wy•wietlacz lcd pokazuj!cy aktual-

n! temperatur• w pomieszczeniu
- posiada funkcj• auto-restartu
- mo•liwo•• programowania czasu w"!czenia urz!dzenia
- mo•liwo•• programowania czasu wy"!czania urz!dzenia
- pilot wyposa•ony w luminescencyjny przycisk w"!cz/wy"!cz
- "atwe do czyszczenia filtry
- wyposa•ony w standardzie w funkcje: ch"odzenie, grzanie, osu-

szanie
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SPLIT KAMEO •cienny:
– nowoczesny design
– ró•ne kolory paneli umo•liwiaj! dopasowanie klimatyzatora do ka•dego 

wn•trza
– wyposa•ony w standardzie w automatyczne •aluzje poziome do równo-

miernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu
– mo•liwo•• r•cznego ustawienia •aluzji bocznych do kierowania strumie-

niem powietrza
– jednostka zewn•trzna wyposa•ona w standardzie w antykorozyjne lamele
– zminimalizowane rozmiary jednostek wewn•trznych oraz zewn•trznych
– wyposa•one w kompaktowy wy•wietlacz lcd pokazuj!cy aktualn! tempera-

tur• w pomieszczeniu
– posiada funkcj• auto-restartu
– mo•liwo•• programowania czasu w"!czenia urz!dzenia
– mo•liwo•• programowania czasu wy"!czania urz!dzenia
– chromowany pilot z du•ym wy•wietlaczem lcd
– "atwe do czyszczenia filtry
– wyposa•ony w standardzie w funkcje: ch"odzenie, grzanie, osuszanie

 

Specy•kacja:

MODEL LAS-07HWK LAS-09HWK LAS-12HWK LAS-18HWK LAS-24HWK

Ch odzenie!kW-Btu/h 2,1!-!7000 2,6!-!9000 3,2!-!11000 5,3!-!18000 7,0!-!24000
Grzanie!kW-Btu/h 2,3-7400 2,8!-!9600 3,5!-!12000 5,7!-!19500 7,6!-!25800
Pobór!pr"du!!!!!!!!!!!!!!!!-!ch odzenie 750 950 1190 2000 2700
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!grzanie 730 900 1120 1960 2650
Odwil#anie!L/h 0.9 1.2 1.4 1.8 2,6
Przep yw!powietrza 310 380 480 760 1150
EER!ch odzenie!(W/w) 2.7 2.8 2.7 2.6 2,6
COP!Grzanie!(w/w) 3.0 3.1 3.1 2.9 2.9
Zasilanie
Napi$cie 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz 220-240V/1!F/50Hz
Pr"d!rozruchowy!!!!!!!!-!Ch odzenie 3.6 4.3 5.5 9.0 11.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!Grzanie 3.5 4.2 5.3 8.8 11,3
Poziom!ha asu!maks. 35 39 40 45 52
!!!!!!!!!!!!!-!(Jedn.!wewnetrzna)!niski 28 32 34 42 43
!!!!!!!!!!!!!-!(Jedn.!zewn$trzna) 45 47 50 54 60
System
Czynnik!ch odniczy R407C R407C R407C R407C R407C
Spr$#arka Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba
Przy "cza!rur!!!!!!!-!ciecz!(mm)!cale 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!gaz!(mm)!cale 9.52 9.52 9.52 12.7 15,88
Rozmiary!i!waga
Wymiary!!!-!jednostka!wewn$trzna870*350*240 870*350*240 870*350*240 1070*375*285 1115*390*280
!! 760*340*540 760*340*540 910*340*59 980*400*705 980*400*760
Waga!(kg)!!!jednostka!wewn$trzna 10 10 12 16 23
-jednostka!zewn$trzna 29.5 31 37.5 45 57
Waga!z!opakowaniem!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!-!jednostka!wewn$trzna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 12 15 19 26

!!!!!!!!!!!!!!!!!-!jednostka!zewn$trzna 31.5 33 39.5 47 58
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Klimatyzatory kasetonowe:
– bardzo dobrze prezentuje si• na sufitach podwieszanych
– wyposa•ony w standardzie w cztery automatyczne •aluzje poziome  

do równomiernego rozprowadzenia powietrza w czterech kierunkach
– •aluzje pokryte specjaln! tkanin! w kolorze czarnym
– jednostka zewn•trzna wyposa•ona w standardzie w antykorozyjne lamele
– zminimalizowane rozmiary jednostek wewn•trznych oraz zewn•trznych
– wyposa•one w sterownik na podczerwie#
– mo•liwo•• programowania czasu w"!czenia urz!dzenia
– mo•liwo•• programowania czasu wy"!czania urz!dzenia
– "atwe do czyszczenia filtry
– wyposa•ony w standardzie w funkcje: ch"odzenie, grzanie, osuszanie

Specy•kacja LAS-18CHW LAS-24CHW LAS-41CHW

Wydajno%&!ch odnicza (W/BTU) 5300/18000 7000/24000 12000/41000
Wydajno%&!grzewcza (W/BTU) 5700/19500 7500/26000 13000/44000
Pobór!mocy!ch odzenie (W) 1900 2450 4400
Pobór mocy grzanie (W) 1860 2350 4450
Pr!d rozruchowy ch"odzenie (A) 9.0 11.5 7
Pr!d rozruchowy grzanie (A) 9.5 10.7 7.75
EER 2.89 2.86 2.73
Przep"yw powietrza (M3/h) 800 1300 2000
Wymiary jedn. wewn. (mm) 1355x481x240 1355x481x240 1555x481x240
Wymiary jedn. zewn. (mm) 950x370x730 950x370x730 930x420x790
Wymiary jedn. wewn. w opak. (mm) 1400x540x280 1400x540x280 1600x540x280
Wymiary jedn. zewn. w opak. (mm) 980x400x760 980x400x760 1035x505x855
Waga jedn. wewn. (n/b) (kg) 29/32 31/34 39/41
Waga jedn. zewn. (n/b) (kg) 50/53 54/57 94/107
Poziom ha"asu jedn. wewn. (Db(A)) 41 43 48
Poziom ha"asu jedn. zewn. 54 56 60
Zasilanie (F/V/Hz) 1F/220V/50Hz 1F/220V/50Hz 3F/380V/50Hz 
#rednice rury cieczowej (mm) 9.52 9.52 9.52
#rednice rury gazowej (mm) 15.88 15.88 19.05
Czynnik ch"odniczy R407C R407C R407C
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Klimatyzatory kana•owe:
– kompaktowe urz•dzenie przeznaczone do monta•u w strefie mi•dzystropowej
– w pomieszczeniu widoczne s• tylko kratki wentylacyjne
– wyposa•ony w standardzie w cztery pr•dko•ci wentylatora
– jednostka zewn•trzna wyposa•ona w standardzie w antykorozyjne lamele
– zminimalizowane rozmiary jednostek wewn•trznych oraz zewn•trznych
– wyposa•one w sterownik na•cienny z czytelnym wy•wietlaczem lcd
– mo•liwo•• programowania czasu w••czenia urz•dzenia
– mo•liwo•• programowania czasu wy••czania urz•dzenia
– •atwe do czyszczenia filtry
– wyposa•ony w standardzie w funkcje: ch•odzenie, grzanie, osuszanie

Specy$kacja LAS-12DHW LAS-24DHW LAS-41DHW
Wydajno%& ch"odnicza (W/BTU) 5000/18000 7000/24000 12000/41000
Wydajno%& grzewcza (W/BTU) 5000/19000 7500/26000 13000/44000
Pobór mocy ch"odzenie (W) 1750 2450 4400
Pobór mocy grzanie (W) 1700 2350 4450
Pr!d rozruchowy ch"odzenie (A) 7.95 11.5 7
Pr!d rozruchowy grzanie (A) 7.73 10.7 7.75
EER 2.86 2.86 2.73
Przep"yw powietrza (M3/h) 950 1300 2000
Wymiary jedn. wewn. (mm) 930x481x240 1355x481x240 1555x481x240
Wymiary jedn. zewn. (mm) 950x370x675 950x370x730 930x420x790
Wymiary jedn. wewn. w opak. (mm) 980x540x280 1400x540x280 1600x540x280
Wymiary jedn. zewn. w opak. (mm) 980x400x705 980x400x760 1035x505x855
Waga jedn. wewn. (n/b) (kg) 23/25 31/34 39/41
Waga jedn. zewn. (n/b) (kg) 43/45 54/57 94/107
Poziom ha"asu jedn. wewn. (Db(A)) 42 43 48
Poziom ha"asu jedn. zewn. 52 56 60
Zasilanie (F/V/Hz) 1F/220V/50Hz 1F/220V/50Hz 3F/380V/50Hz 
#rednice rury cieczowej (mm) 6.35 9.52 9.52
#rednice rury gazowej (mm) 12.7 15.88 19.05
Czynnik ch"odniczy R407C R407C R407C
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

EMC      RoHS 
 Production Inspected
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