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OStrzezen Ie [ Nieprawidtowa obstuga moze by¢ przyczyng powaznego .

uszkodzenia urzadzenia. Przed obstugg urzadzenia nalezy
doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi.

Ge zwilza¢ obudowy lub panelu Nie przykrywac wylotu powietrza Nie nalezy pozwoli¢ dzieciom \
sterowania. kiedy urzadzenie jest uzywane. bawi¢ sie elementami sterowania

lub nie nalezy wrzucaé przedmiotow
N
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do wylotu powietrza \

\.o.
Nie umieszczaé¢ przedmiotow Zawsze wytaczy¢ urzadzenie i Nie nalezy prébowac zdejmowac
lub nie pozwala¢ osobom wyjac wtyczke z gniazdka w zadnej czesci obudowy, chyba ze
postronnym siadac na gornej czasie czyszczenia zadanie to wykonuje
czesci urzadzenia. wykwalifikowany technik
@ .
ﬂ@
Wyja¢ wtyczke z gniazdka jezeli Uzywac tylko prawidtowego Nie obstugiwa¢ urzadzenia z
urzgdzenie nie bedzie uzywane zasilania AC220V 240V/50Hz uszkodzong wtyczka lub
przez diuzszy okres czasu poluzowanym gniazdkiem.

Nalezy upewni¢ sie, ze tylna strona urzadzenia znajduje sie przynajmniej
10 cm lub dalej od $ciany. Nie nalezy umieszczac urzadzenia przed
zastonami, poniewaz moga one przykry¢ wylot powietrza.

Ostrzezenie

e W razie uszkodzenia przewodu zasilania, nalezy go wymienié¢ u producenta,
w serwisie lub u wykwalifikowanego technika w celu uniknigcia
niebezpieczenstwa.

® Niniejszego urzadzenia nie powinny uzywac dzieci lub osoby niedotezne,
ktore nie sg w stanie w bezpieczny sposéb obstugiwaé klimatyzatora bez
nadzoru lub pomocy. Urzadzenie podczas uzytkowania musi by¢ pod statym
nadzorem, nie nalezy dzieciom zezwala¢ na zabawe urzadzeniem.
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Opis czesci

Opis czesci
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1. Panel sterowania

2. Deflektor powietrza

3. Przedni panel

4. Otwoér z uchwytem

5. Kétka samonastawne

6. Filtr siatkowy

7. Wlot powietrza (parownik)

8. Wylot powietrza (wymiana ciepta)
9. Wiot powietrza (kondensator)
10. Przewdd zasilania

11. Spust wody




Obstuga

PANEL STEROWANIA

/

Wskazniki trybu wyswietlania

Kontrolka ostrzegawcza

Regulator zasilania

Wyswietlacz
Y ()
vy \\J’
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Timer

Regulator trybu

Regulator predkosci wentylatora

Regulator zasilania
Regulator zasilania - wiacza i wytacza urzadzenie.

Kontrolka ostrzegawcza A\

Kontrolka ostrzegawcza zapala sig, kiedy wewnetrzny zbiornik
wody wymaga osuszenia. Urzadzenie nie dziata do momentu
spuszczenia wody.

Regulator trybu

Regulator trybu mozna ustawi¢ w trzech pozycjach :
«Chtodzenie <Osuszanie Wentylator
Ustawienia mozna regulowaé za pomoca przycisku regulacji
trybu. Kontrolka wskazuje aktualnie uzywany tryb.

» Tryb chiodzenia
Po wybraniu trybu chiodzenia, kontrolka wskaznika
wilacza sie na niebiesko. W czasie trybu chtodzenia,
powietrze jest chtodzone a gorace powietrze jest
usuwane przez rure wylotowa. Nalezy wyregulowac
predko$¢ wentylatora w celu ustawienia wymaganego,
komfortowego poziomu temperatury. Zakres temperatury
16 do 32 stopni.
Uwaga: W trybie chtodzenia, przewody wymiany
powietrza nalezy odpowietrzy¢ na zewnatrz
pomieszczenia

« Tryb osuszania
Po wybraniu trybu osuszania, kontrolka wskaznika
wiacza sie na niebiesko. Powietrze zostaje
osuszone po przejéciu przez urzadzenie bez ustawienia
w petnym trybie chtodzenia. Jezeli temperatura pokojowa
wynosi 25°C, nalezy wyregulowac predko$¢ wentylatora;
w innym przypadku predko$¢ wentylatora zostanie
ustawiona na poziom $rednim
Uwaga: W trybie osuszania, ciepte koricowki
wymiany powietrza nalezy odpowietrzy¢ wewnatrz
pomieszczenia, nie na zewnatrz, jak w przypadku
trybu chiodzenia. Jezeli urzadzenie jest
odpowietrzane na zewnatrz, moze wystapi¢
ochtodzenie

Timer / Regulacja Temperatury

« Tryb wentylatora
Po wybraniu trybu wentylatora, kontrolka wskaznika wigcza sie
na niebiesko. Powietrze krazy po pomieszczeniu bez chtodzenia.
Uwaga: Urzadzenie w trybie wentylatora nie wymaga
odpowietrzania.

Regulator predkoéci wentylatora
Regulator predkosci wentylatora mozna ustawié w trzech pozycjach :
poziom wysoki, $redni, Milczenie (Ni szybkos¢).

Timer

Automatyczne wytaczenie :

Po wiaczeniu urzadzenia, nacisnag przycisk timer w celu wybrania
liczby godzin w ktérych urzadzenie ma pracowac w trybie klimatyzacii
do momentu automatycznego wytaczenia.

Automatyczne wiaczenie :

Po wylaczeniu urzadzenia, nacisnac przycisk timer w celu wybrania
liczby godzin do automatycznego uruchomienia urzadzenia w trybie
klimatyzacji.

Regulator temperatury / timer

« Uzywany do regulacji timera i termostatu.

- Domyslnym ustawieniem jest temperatura pokojowa.

« W trybie chlodzenia, po naciénigciu przycisku "A" lub "V" wyswietla
sie temperatura, ktorej ustawienie mozna zmieni¢. Po 15 sekundach
wyswietlacz powraca do wskazania temperatury w pomieszczeniu.
Temperature mozna regulowac w trybie chtodzenia/grzania. Czas
mozna regulowaé w zakresie od 1 do 12 godzin.

Uwaga: Po nacisnigciu obydwu przyciskow "A" [ "V" w tym

samym czasie, wyswietlacz przetacza sie pomiedzy stopniami

Celsjusza i Fahrenheita.

Po wylaczeniu klimatyzatora, nalezy odczekaé 3 minuty przed ponownym wiaczeniem
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Obstuga /

Pilot klimatyzatora
Funkcje pilota sg takie same co w przypadku dotykowych elementéw sterowania.

PANEL STEROWANIA

- LCD Wyswietlacz

Przycisk zasilania

,
T % mmmmm Przycisk trybu dziatania
% D
a ;FT - @a Chtodzenie : kontrolka wtacza sie po
Ul & A ,
: Sk e ustawieniu w tryb chtodzenia
" rviskiadiolel wanty e % L:‘Uw F Osuszanie : kontrolka wlacza sie po
ONO OFF ustawieniu w tryb osuszania
R i Wentylator : kontrolka wigcza sie po
@rwysoka (:Srednia @:niska &g%ﬁb ustawieniu w tryb wentylatora
Fahrenheit/Celsius button Przyciski temperatury / timera

* Uzywany do regulacji timera i temperatury.

* Domy$Inym ustawieniem jest temperatura
pokojowa.

* Po nacisnieciu przycisku " lub " mozna
regulowac temperature. Po uptywie 15
sekund, temperatura powraca do temperatul
pokojowe;j.

* Po nacisnieciu przycisku " lub " dostepne jes
ustawienie czasu pomiedzy 1 - 12 godzin

W trybie pracy:
Automatyczne wytgczenie

W trybie oczekiwania:
Automatyczne wigczenie

Uwagi:

- Nie rzucac pilotem

- Nie pozostawiac¢ pilota w miejscu
narazonym na bezposrednie padanie
promieni stonecznych

- Pilot powinien by¢ trzymany w odlegtosci co
najmniej 1 metra od telewizora lub
wszelkiego innego urzadzenia elektrycznego.

Wymiana baterii: Zdja¢ pokrywe z tytu pilota i wtozy¢ baterie zgodnie z ich polaryzacjg (+) i (-).

OSTRZEZENIE: A

Uzywac tylko baterii AAA lub IEC R03 1.5V.

Wyjac baterie, jezeli pilot nie bedzie uzywany przez miesiac lub diuzszy czas.

Nie prébowa¢ fadowac¢ dostarczonych baterii.

Wszystkie baterie nalezy wymienia¢ w tym samym czasie, nie nalezy mieszaé starych baterii.
Nie wrzuca¢ baterii do ognia, baterie moga wybuchnagé.
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